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产品与服务-水文监测

潮汐系统

l 潮位站 OT-3P

• 大海电信潮位站将实时采集的潮位数据进行涌浪抑制、智能筛选等数字化处

理后，转化为潮位信息并以广播形式发送出去，克服了人工报潮的人为误差。

• 广泛应用于港口码头、疏浚工程和水文观测领域。

产品特点

✔ 数字传输技术，窄频带，可靠性高

✔ 智能抑制涌浪，自动数据筛选

✔ 结构简单，适用于无人值守场景

✔ 多站编号（A~J），支持区域组网

✔ 支持内嵌数据记录仪（可选装），便于                

    长期采集

✔ 低功耗，支持太阳能供电（可选装）

技术参数

• 测量精度 / 分辨率：±0.01M

• 潮位范围（单位：米）：-0.99~9.00（满足沿海

   需求）

• 报潮间隔：用户自定义 30s ~ 999s，默认300s

• 电源：交流220V/直流24V

• 工作温度：-20℃ ~ +50℃

• 显示方式：7寸液晶屏

服务热线：022-25859385

官       网：http://www.tjot.com.cn



潮汐系统

l 潮位站 OT-2V-R

• 大海电信潮位站将实时采集的潮位数据进行涌浪抑制、智能筛选

  等数字化处理后，转化为潮位信息并以广播形式发送出去，克服  

  了人工报潮的人为误差。

• 广泛应用于港口码头、疏浚工程和水文观测领域。

产品特点

   数字传输技术，窄频带，可靠性高

   智能抑制涌浪，自动数据筛选

   结构简单，适用于无人值守场景

   多站编号（A~J），支持区域组网

   支持数据记录仪（可选装），便于长期采集

   低功耗，支持太阳能供电（可选装）

技术参数

• 测量精度 / 分辨率：±0.01M

• 潮位范围（单位：米）：-0.99~9.00（满足沿海 需求）

• 报潮间隔：用户自定义 30s ~ 999s，默认300s

• 电源：交流220V/直流24V

• 工作温度：-20℃ ~ +50℃

• 显示方式：2.4寸液晶屏

服务热线：022-25859385

官       网：http://www.tjot.com.cn



潮汐系统

l 潮位仪 OT-3R

•我司自主研发的一款新型潮位信息接收装置，具有灵敏度

高、抗电磁干扰强，故障率低、安装简便、操作简单等特点；

•该潮位仪能切换接收不同潮位站的信息，并能区别显示和信

息输出，一台OT-3R 潮位仪就可以满足跨地域的工程船舶作

业需求。

技术参数

潮位显示范围： -0.99—9.00 米

接收类型： 双超外差式

灵敏度： -111dBm

杂波抑制： 70dB

交调抑制： 65dB

带宽： 12.5kHz

温度范围： -30—60°C

电源： AC 220V(可定制AC110V 或DC 24V)

站点：多站编号(A~J)，可同时值守2个站点（轮询显示）


